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1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO

1.11dentificador SGA del producto

CEMENTO SOLVENTE PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC
1.20tros medios de identificacion
SOLDADURA PARA PVC CESOL
1.3Uso recomendado del producto y restricciones
Es un cemento solvente disenado para uniones de tubos y accesorios tipo campana fabricados
en P.V.C. Nunca licue el producto pues pierde sus propiedades, debe fluir libremente, si1 esta
endurecido o su color es diferente no lo use, no debe ser diluido usando otros productos, evite el
contacto con el agua.
1.4Datos del proveedor
Cementos y Solventes S.A.
Calle 222 No. 33 - 89
Bogota — Colombia
Tel. (371)6761041
Servicio al cliente: Cel: 3153381721
Correo electronico: servicioalclientecesoli@outlook.com
1.5Numero de teléfono en caso de emergencia

018000916012 6 57(1) 2886012 Linea Nacional de Toxicologia, Atencion 24 horas
(971)6761041, atencion de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

2. IDENTIFICACION DE PELIGRO O PELIGROS

2.1Clasificacion de la sustancia o mezcla

Palabra de advertencia: Peligro

Peligro Fisico:
Liquido inflamable Cat 2

Peligros para la salud humana:
Toxicidad aguda por ingestion Cat 4
Toxicidad aguda por inhalacion Cat S5
Lesiones oculares graves/irritacion ocular Cat 2B
Corrosion /Irritacion cutanea Cat 2
Carcinogenicidad Cat 2
Toxicidad especifica de organos diana (exposicion unica) Cat 1 sistema nervioso
Toxicidad especifica de organos diana (exposicion unica) Cat 2 rifiones
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion unica) Cat 3 vias
respiratorias
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposiciones repetidas) Cat 1
Peligro por aspiracion Cat 2

Peligro ambiental: N.R.

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos
los concejos de prudencia
Indicaciones de Peligro:

H225: Liquidos y vapores muy inflamables.
H302: Nocivo en caso de ingestion.
H319: Provoca irritacion ocular grave.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.
H351: Se sospecha que provoca cancer.

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

FECHA DE EMISION:

FICHA DE DATOS DE 22.04.2019
SE GURIDAD VERSION 03

Concejos de Prudencia:
P102: Mantener fuera del alcance de los ninos.
P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al
descubierto y otras fuentes de ignicion. No fumar.
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P264: Lavarse las manos después de la manipulacion.
P270: No comer, beber o fumar mientras manipula este producto.
P271: Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280: Usar equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P312: EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA/meédico si la persona se encuentra mal.
P305+P351+P338;: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclara
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto,
si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P308+P313: EN CASO DE exposicion demostrada o supuesta: consultar a un
meédico.
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto quimico seco,
espuma resistente al alcohol, CO2 para la extincion.
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco.
P501: Eliminar el contenido/recipiente con un gestor autorizado.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificacion
No registra

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre del Pmductn No. CAS Pﬂrcentaje

Tetrahidrofurano 109-99-9 70% a 60%
Meti-etil-cetona 78-93-3 21% a 26%
Ciclohexanona 18-94-1 12% a 20%

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios necesarios

Inhalacion:
Llevar a la persona fuera de la zona de peligro. En caso de dificultad respiratoria,
suministrar oxigeno. En caso de paro respiratorio, practicar respiracion artificial,
consultar al médico.

[Ingestion:

No inducir al vomito. Buscar atencion médica. Beber abundante agua. Si1 la
persona esta inconsciente, nunca debe suministrarle algo por la boca.

Contacto con la Piel:
Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua. En caso de irritacion
persistente, consulte al médico.

Contacto con los ojos:
Retire los lentes de contacto, si los tiene. Evitar que la persona se frote los ojos.
Lavar con abundante agua. Consultar al médico.

4.2 Sintomas/efectos mas importantes, agudos y retardados

Puede causar:
Somnolencia, dolor de cabeza, malestar estomacal. El contacto repetido con la
piel puede causar resequedad y agrietamiento de la piel.
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4.3 Notas al médico
Tras ingerir grandes cantidades:
Lavado estomacal
Tratamiento segun sintomatologia y las condiciones clinicas del paciente.

S. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1Medios de extincion apropiados
No usar chorro de agua. Apagar con polvo quimico seco, Anhidrido carbénico, espuma resistente
al alcohol, CO2.
5.2Peligros especificos del producto quimico
Vapores invisibles mas pesados que el aire, por lo que se extienden a ras del suelo. Al calentar
se produce un aumento de presion, peligro de inflamacion seguida de explosion. En caso de
incendio puede generar humos toxicos, Monoéxido de carbono (CO), Dioxido de carbono (COZ2)
S5.3Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios
Evacue o aisle al area de peligro. Mantenga frios los recipientes regandolos con niebla de agua o
anhidrido carbdnico, si estuvieran expuestos al fuego. Si1 es necesario, usar equipo de
respiracion auténomao.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia
Aislar el area. Eliminar toda fuente de ignicion. Mantener a las personas extranas fuera del
lugar de peligro. Asegurarse de que haya suficiente ventilacion. Usar los equipos de proteccion
personal indicados en la seccion 8, para evitar el contacto con la piel.

6.2Precauciones relativas al medio ambiente
Detener las fugas si esta operacion no implica riesgo. Impedir que el liquido penetre en
alcantarillados y cursos de agua. Avisar a las autoridades en caso de que el producto entre en
cursos de agua, alcantarillados o ha contaminado el suelo o la vegetacion.

6.3Métodos y materiales para la contencion y limpieza de vertidos
Contener el derrame construyendo diques y luego absorberlo utilizando arena, tierra o
vermiculita. Recoger el deshecho utilizando herramientas que no generen chispas, depositarlo
en un recipiente dispuesto para tal fin. El deshecho puede ser incinerado de acuerdo con la
reglamentacion local.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulacion segura
Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Evite respirar los vapores. Utilice con la ventilacion
adecuada. Siempre ajuste la tapa del envase cuando no esté usando el producto. No mezcle el
producto con otras sustancias o mezclas quimicas. Lavese las manos muy bien después de la
manipulacion. No coma, beba o fume en el area de trabajo.

7.2Condiciones de almacenamiento seguro
Mantenga el producto alejado del calor excesivo, fuentes de chispas, llamas y otras fuentes de
ignicion. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso. Almacene en lugar
fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en lugares donde la iluminacion eléctrica sea a prueba
de explosion. Mantenga lejos de materiales incompatibles como: Agentes oxidantes, alcalis,
aminas, amoniaco, acidos, compuestos de cloro, compuestos organicos clorados (potasio, calcio
e hipoclorito de sodio) y peroxidos de hidrogeno. Puede atacar plasticos y resinas.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1 Parametros de control
Tetrahidrofurano TLV (ACGIH) S50 ppm

Metil etil cetona TLV (ACGIH) 200 ppm
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Ciclohexanona TLV
8.2 Controles técnicos apropiados

10 mg/m?

Ventilacion local y general para asegurar que la concentracion no exceda los limites permisible.

8.3 Medidas de proteccion individual/EPP
Proteccion de los ojos:

Gafas de proteccion cierre hermético o proteccion facial.

Proteccion de la piel:

Guantes de goma butilica, espesor 0.7 mm, puede haber diferencia entre
fabricantes con relacion a la resistencia. Para el contacto permanente son
adecuados los guantes compuestos por Caucho fluorado, tiempo de permeabilidad

mayor a 480 min. Ropa protectora antiestatica retardante de la flama.

Proteccion de las vias respiratorias:

Al haber una buena ventilacion del local, no es necesario. En caso de superar el

indice permisible en el aire, usar mascara con filtro para vapores organicos.

9. PROPIEDADES FiISICAS Y QUiMICAS Y CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

Estado Fisico

Olor

Color

Punto de fusion/punto de congelacion
Punto de ebullicion

Inflamabilidad

Limite de inflamabilidad

Punto de inflamacion

Temperatura de ignicion espontanea
Temperatura de descomposicion

pH

Viscosidad

Solubilidad

Coeficiente de reparto n-octanol/agua
(valor logaritmico)

Presion de vapor

Densidad

Densidad de vapor relativa
Caracteristicas de las particulas

Liquido

Caracteristico (Eterico)
Blanco/Verde

-108.5 °C

69°C

Informacion no disponible
1.5% (V/V)-12.4 % (V/V)
-2 1.2°C

215°C

Informacion no disponible
7 -8 (200g/1 a 20°C)

190 - 250 cPs a 20°C
Agua: insoluble

Solventes: Soluble en algunos
Log Pow: 0.45

127.51 mm Hg
0.910-0.915 g/cm?
Informaciéon no disponible
Informacion no disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Al calentarse se produce un aumento de presion, peligro de inflamacion seguida de explosion

10.2 Estabilidad

Estable bajo condiciones normales de temperatura (10°C — 40°C)

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Altas temperaturas. Estatica.
10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes, plasticos, gomas, hidroxidos alcalinos, bromo.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Monoxido de carbono y CO2 en caso de combustion.
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda:

Nocivo en caso de ingestion.
Una prolongada exposicion a los vapores producidos puede generar narcosis en atmadsieras con
un poco o minima ventilacion. Para generar una posible intoxicacion por esta via, el operador
deberia estar expuesto a una concentracion por encima de 3400 ppm/4h, en una atmosfera con
bajos contenidos de oxigeno.
Un efecto critico por via dermal es nulo en los niveles de contacto de los usuarios del producto,
ya que para ello un operador deberia tener un contacto continuo minimo de 40 h/semana.
Valores LD /LCS0 (dosis letal/dosis letal 50%) relevantes para la clasificacion:

Oral LD 50 1650mg/kg (rat)

Dermal LD 50 > 2000 ppm (rat)

Inhalatorio LC/6h > 5000 ppm (rat)

(=> 14.7 mg/])
Efecto estimulante primario:

En la piel (Draize-test)

En pruebas en animales (conejo) ningun efecto irritante

En el ojo (Draize-test)

Provoca irritacion ocular grave

Sensibilizacion respiratoria o cutanea no sensibilizante (OECD 429 - Ensayo local

de nodulos linfaticos)

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
Mutagenicidad en las células germinales:

Test de ames: Negativo

Prueba de mutacion de células de ovario de hamster chino (HGPRT), OECD 476:

negativa
Mutagenicidad (linfocitos humanos): negativo para aberracion cromosomica
(OCDE 473)
Prueba de micro nucleo de raton: negativo (OECD 474
Carcinogenicidad:

Inhalatorio NOAEL (canc) 1800 ppm (rat)(NTP)

Todo el cuerpo (vapor)

Se sospecha que provoca cancer
Toxicidad para la reproduccion:

Inhalatorio NOAEL (maternal) 1800 ppm (rat)(OECD 414)

Todo el cuerpo (vapor)

Exposicion: 14 dias consecutivos (6-19 DG para ratas apareadas) (6 horas/dia)
Toxicidad especifica en determinados organos (STOT) ¥ exposicion unica:

Puede irritar las vias respiratorias

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) y exposicion repetida:
Oral NOAEL 1000 mg/L (rat) (OECD 407) 28d

Inhalatorio NOAEC 1457 mg/m? (rat)

1800 ppm (rat) (NTP)

14 semanas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad Acuatica
Bacterias: CL50; Dosis: > 580 ml/I; tiempo de exposicion: 16 h
Algas (Pimephales promelas): Dosis: 2.160 mg/l; tiempo de exposicion: 96 h
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Peces (Leuciscus idus): Dosis: 2.820 mg/1
12.2 Persistencia y biodegradabilidad
No facilmente biodegradable
Biodegradabilidad: 39 % en 28 dias
OECD 301D
Potencialmente degradable por la via biologica
OECD 301F
12.3 Potencial de bioacumulacion
No cabe esperar ninguna bioacumulacién (log P (o/w)<1)
12.4 Movilidad en el suelo
No existen datos relevantes disponibles
Coeficiente de absorcion: 0.54
12.5 Indicaciones ecologicas adicionales
Nivel de prejuicio para el agua 1 (clasificacion de las listas): escasamente peligroso
No dejar que se infiltre, sin diluir ni en grandes cantidades, en las aguas subterraneas, ni en la
canalizacion
Peligro para el agua potable cuando penetren cantidades importantes en el subsuelo o en las
aguas
Efectos sobre los organismos terrestres. No relevante

13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminacion

Producto:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado. La
eliminacion de residuos debe cumplir la regulacion local. Contactar organismos
autorizados para procesar desechos industriales.

Envase:

Los envases contaminados tendran el mismo tratamiento que el producto
contenido. La eliminacion debe cumplir la regulacion local.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Namero ONU
1133 Adhesivos que contienen liquidos inflamables
14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
UN 1133 ADHESIVOS, 3, II
14.3 Clase relativa al transporte
3 Liquido inflamable
Grupo de embalaje/envasado
[ Materias medianamente peligrosas
14.4 Riesgos ambientales
Contaminante marino: No
14.5 Precauciones especiales
No transportar con sustancias explosivas, sustancias que puedan experimentar combustion
espontanea. No transportar con alimentos

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Ley 769/2002 Codigo Nacional de Transito Terrestre. Articulo 32: La carga de un vehiculo debe
estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad
técnica nacional.

Decreto 1079 de 2015, decreto unico reglamentario del sector del transporte, seccion 8, por el
cual se reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera.
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Ministerio de transporte. Resolucion numero 3800 de 11 de diciembre de 1998, por el cual se
adopta el disenio y se establecen los mecanismos de distribucion de formato unico del
manifiesto de carga.

Decreto 1072 de 2015. Decreto unico reglamentario del sector trabajo.

16. INFORMACION ADICIONAL

Los datos suministrados en esta ficha de seguridad, describen las medidas de seguridad en el
manejo del producto y no representa ninguna garantia sobre las propiedades descritas del
mismo.
La informacion de los componentes es suministradas a través de las Fichas de Seguridad por el
proveedor, por lo cual Cementos y Solventes S.A. no se hace responsable de la exactitud y
minuciosidad de la informacion contenida en ellas, asi como tampoco de su mal uso o
interpretacion.
Informacion suministrada por:

Brenntag Colombia S.A.

Inproquim.
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